Электрохирургический аппарат Martin МE 102


Производитель: KLS Martin

в корзине 0 шт.
Универсальный коагулятор для применения в различных областях хирургии, с отличными характеристиками в режимах разреза и коагуляции.


1. Автоматическая регулировка выходной мощности в зависимости от показателей сопротивления тканей 

2. Активация высокочастотного тока осуществляется через рукоятку или с помощью ножной педали. 

3. Возможность плавной регулировки выходной мощности при любом режиме работы. 

4. Простота и безопасность в работе, логичная и простая панель управления 

5. Режим Микро, при котором любая установленная мощность автоматически уменьшается примерно в три раза, что позволяет проводить точные и нежные манипуляции в тканях при любом режиме работы 

6. Возможны два варианта мониторинга нейтрального электрода : при работе с обычным резиновым нейтральным электродом прибор мониторирует подключение электрода к коагулятору и блокирует работу в монополярном режиме при отсутствии нейтрального электрода. При работе со специальным электродом с двойной контактной поверхностью осуществляется двойной мониторинг функции нейтрального электрода: соединение с коагулятором и качество контакта поверхности электрода с поверхностью тела пациента. При недостаточном контакте с нейтральном электродом система блокирует работу коагулятора в монополярном режиме. 

7. Биполярный режим Автокоагуляции, при котором возможна работа без педали, только при соприкосновении кончиков биполярных инструментов (для быстрого и эффективного гемостаза) 

8. Функция памяти 












Области применения:
	Общая хирургия
	+
	

	Дерматология
	+
	

	Эндоскопия
	+
	

	Гастроэнтерология
	+
	

	ЛОР
	+
	

	Педиатрическая хирургия
	+
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	Пульмонология (Бронхология)
	+
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	Ортопедия (здесь Артроскопия)
	+
	


Аппарат обеспечивает два различных режима монополярного резания: monopolar cutting 1 для мягкого рассечения тканей с минимальной зоной термического ожога; monopolar cutting 2 для мягкого рассечения тканей с краевым коагуляционным эффектом.  Активация биполярной коагуляции происходит автоматически после наложения браншей инструмента на участок тканей. При этом возможна активация аппарата с ножной педали. Функциональная клавиша MICRO дозирования мощности при помощи поворотного переключателя. Функция MIKRO работает со всеми режимами аппарата.
Требуемая мощность: 110-120 V, 50/60Hz 220-240 V, 50/60Hz
Класс защиты: 1

Классификация по MDD: 11 b
Тип: CF  defibrillator – prof
Номинальные частоты: 500 kHz
ВЧ мощность: Macro-mode:  Micro-mode
· Резание 1 max. 100W max. 30W

· Резание 2а max. 90 W max. 30W
· Контактная коагуляция 1а max. 70 W max. 25 W
· Биполярная коагуляция max. 80 W max. 25 W
            Габариты: 256мм х 320мм х 97 мм


Вес: 4,6 кг.

ОСНОВНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МОНОПОЛЯРНЫЕ:

- держатель монополярный для ручного управления – 1
- электрод нейтральный, резиновый, 8х16 см, с кабелем 5м. - 1

- бандаж резиновый, перфорированный, длина 50см – 1

- кнопка-фиксатор для резинового бандажа – 1
- контейнер для стерилизации электродов на 8 шт. – 1

- электрод-ланцет, прямой – 1

- электрод – нож – 1

- электрод – игла – 1

- электрод – игла сверхтонкая 12 шт. – 1

- адаптер для электродов – игл – 1

- электрод – петля, диам. 5мм – 2

- электрод – петля, диам. 10 мм – 2

- электрод-Шар диам. 2мм – 1

- электрод-Шар диам. 4мм – 1

-двойная педаль для монополярного резания и коагуляции – 1

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МОНОПОЛЯРНЫЕ ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИИ:

- конизационный электрод петля 10мм - 1

- конизационный электрод петля 15мм - 1

- конизационный электрод петля 20мм – 1

- конизационный электрод малый – 1

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ БАЗОВЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БИПОЛЯРНОГО РЕЖИМА:

- биполярный кабель 3 м – 1

- пинцет анти-прилипание, прямой, 20см, тупой 1,0мм

Главный врач МУЗ «Динская ЦРБ» 



_____________________Э.А. Асланян

