Приложение 1

LOGIQ C5 Digital Color Doppler Ultrasound Console (Russia)

LOGIQ C5 - это полностью цифровая универсальная ультразвуковая система, построенная с использованием технологии TruScan – эксклюзивной технологии GE, обеспечивающей непревзойденное качество изображения, расширенные возможности обработки данных и высочайший уровень эргономики.

TruAccess – принципиально новый подход к получению УЗ изображений, основанный на обработке «сырых» данных. Использование этой технологии обеспечивает получение высококачественных изображений и предоставляет уникальные возможности их дальнейшей обработки.

SmartScan – новейшие программные алгоритмы для повышения продуктивности и обеспечения высочайшего качества обслуживания пациентов

ComfortScan – новый подход к созданию УЗ систем с высочайшим уровнем эргономики для обеспечения максимального комфорта пациента и пользователя.
Основные свойства системы:

Дизайн консоли:
  - 2 активных порта для подключения датчиков
  - Встроенный жесткий диск емкостью 160Гб
  - Встроенный CDRW/DVD-ROM дисковод 
  - 15” ЖК-монитор высокого разрешения

Области применения:
  - Абдоминальные исследования
  - Акушерство
  - Гинекология
  - Кардиология
  - Скелетно-мышечная система
  - Сосудистая система
  - Урология
  - Поверхностно расположенные органы и структуры
  - Педиатрия и неонаталогия

Режимы сканирования: 
  - В-режим
  - М-режим
  - Анатомический М-режим (опция) 
  - Режим ЦДК
  - Режим энергетического допплера, включая направленный ЭД
  - Режим импульсно-волнового допплера, режим HPRF
Стандартные параметры:

  - 160Гб жесткий диск

  - 60 сек. кинопамяти

  - Режим импульсно-волнового допплера, HPRF

  - Автоматическая оптимизация ткани: АТО

  - Автоматическая оптимизация спектра: ASO

  - Автоматическая оптимизация ЦДК: ACO

  - Режим тканевой гармоники

  - Режим виртуального конвекса

  - Программы для создания базы данных пациентов

  - Возможность архивации изображения на HDD и CD

  - Программы сосудистых расчетов

  - Программы кардиологических расчетов

  - Программы расчетов для акушерства и гинекологии

  - Программы расчетов для урологии

  - Автоматический обсчёт допплеровского спектра в реальном времени

  - TruAccess, обработка «сырых» данных.
Доступный опции:

 - Анатомический М-режим

 - Easy 3D

 - Панорамное сканирование (Logiq View)

 - ножной переключатель с возможностью программирования функций

 - Совместимость с DICOM 3

 - Виртуальный конвекс
Датчики.

4C-RC  Convex Probe

Конвексный датчик, широкополосный, мультичастотный с диапазоном частот 2,0-5,2 МГц.  Клиническое применение: Брюшная полость, урология, акушерство/гинекология.

7.5L-RC  Linear probe.

Линейный датчик, широкополосный, мультичастотный с диапазоном частот 4,0-12,0 МГц. Клиническое применение: Периферические сосуды, поверхностно расположенные органы и структуры, педиатрия, неонатология.

E7C-RC Micro Convex Probe, Endocavity.

Микроконвексный универсальный внутриполостной датчик, широкополосный, мультичастотный с диапазоном частот 4,0-10,0 МГц. Клиническое применение: Трансвагинальные, трансректальные, внутриполостные исследования
Ч/б принтеры.
- Ч/б принтер SONY, включая комплект для инсталляции.
- Сверхплотная бумага, 5 рулонов.
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