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Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 

1 Общая часть 

 

Документация по планировке территории (проект планировки и проект ме-

жевания) для размещения линейного объекта: «Линейный объект (автомобиль-

ная дорога, сети инженерно-технического обеспечения) в станице Динской по 

переулку Речному» разработана ООО «Бюро экспертиз» станица Динская. 

Граница подготовки проекта планировки территории принимается по 

внешним границам максимально удаленным от планируемого маршрута про-

хождения линейного объекта: «Линейный объект (автомобильная дорога, сети 

инженерно-технического обеспечения) в станице Динской по переулку Речно-

му». 

2. Наименование, основные характеристики (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 

грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых 

для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, 

подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. 

 

2.1 Автомобильная дорога 

 

Наименование линейного объекта – местные улицы (объект местного 

значения) – переулок Речной. 

Грузонапряженность. В соответствии с  ГОСТ 32960— 2014 «Межгосу-

дарственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Норматив-

ные нагрузки, расчетные схемы нагружения» 
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Нормативная нагрузка от автотранспортных средств (АК) в поперечном и 

продольном направлениях на проезжей части автомобильной дороги, на авто-

мобильных дорогах общего пользования с капитальными дорожными одеждами 

принята 115 кН (класс нагрузки). 

Назначение автомобильной дороги  местной улицы – обеспечение свя-

зью жилой застройки с основными улицами 

 

Основные характеристики улицы в жилой застройке  

Таблица 1  

№ 
п.п 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Количество 

1 Категория дороги кат. местные улицы  

2 Протяжённость участка км 110 

3 Ширина проезжей части м 2х3,0 

4 Ширина пешеходной части тротуара м 1,5 

5 Наименьший радиус кривых в плане м 80 

6 Наибольший продольный уклон ‰ 80 

7 Наименьший радиус выпуклой кривой м 600 

8 Наименьший радиус вогнутой кривой м 250 

9 Расчетная скорость движения км/ч 40 

10 Тип покрытия тип 

Усовершенствован-

ный капитальный с 

асфальтобетонным 

покрытием 

11 Примыкания в одном уровне (съезды):  шт. 1 

13 Интенсивность движения авт/сут 200 

14 
Интенсивность, приведенная к легковому 

автомобилю (пропускная способность) 
авт/сут 250 
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№ 
п.п 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Количество 

15 

Расчётные нагрузки (грузонапряженность) 

- Кратковременное загружение от автомо-

бильной нагрузки, в  данном загружении 

задается осевая нагрузка АК 

кН А1 

 

Параметры автомобильной дороги подлежат уточнению на следующей 

стадии архитектурно-строительного проектирования. 

Сети инженерно-технического обеспечения могут включать в себя газо-

провод, водопровод, линии электропередач, канализацию бытовую и ливневую, 

линии связи. 

Категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность 

сетей инженерно-технического обеспечения определяется на следующей стадии 

архитектурно-строительного проектирования в соответствии с техническими 

условиями. 

Места размещения объектов капитального строительства, проектируемых 

в составе линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-

строительном проектировании, но не могут выходить за границы зон планируе-

мого размещения таких объектов, установленных проектом планировки терри-

тории. 

 

2.2 Линейные объекты, подлежащих реконструкции в связи с измене-

нием их местоположения 

 

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их 

местоположения, отсутствуют, в связи с тем, что при пересечении с подземными 

и надземными инженерными коммуникациями расстояния по вертикали и гори-

зонтали выдержаны в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 "Градо-

строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". 
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Следовательно, существующие инженерные сети не препятствуют про-

кладке автомобильной дороги и не требуется реконструкция существующих се-

тей. 

 

3. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 

муниципальных районов, городских округов в составе субъектов 

Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, 

внутригородских территорий городов федерального значения, на 

территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейных объектов 

 

Линейный объект: «Линейный объект (автомобильная дорога, сети инже-

нерно-технического обеспечения) в станице Динской по переулку Речному» за-

проектирован в станице Динской Динского сельского поселения Динского района 

Краснодарского края. 

 Затрагиваемые земли представлены землями, государственная соб-

ственность на которые не разграничена на территории станицы Динской, пред-

назначенными для использования и развития населенного пункта.  

Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры 

на землях, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных тер-

риторий не требуется.  

Данные о разработанной документации по планировке территории объек-

тов федерального и регионального значения в границах территории, в отно-

шении которой осуществляется подготовка проекта территории, - отсутствуют. 

В соответствии с генеральным планом станицы Динской, утвержденным 

решением Совета Динского сельского поселения Динского района  от 27.12.2012 

№242-39/2, в редакции решения Совета МО Динской район от 21.06.2023 №401-

44/4, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка 

проекта планировки территории, расположена территория существующей ули-

цы, расположенной по адресу: ст.Динская, пер.Речной. 
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4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейного объекта (автомобильная дорога, сети инженерно-

технического обеспечения) 

 

Граница подготовки проекта планировки территории принимается по 

внешним границам максимально удаленным от планируемого маршрута про-

хождения линейного объекта: «Линейный объект (автомобильная дорога, сети 

инженерно-технического обеспечения) в станице Динской по переулку Речному» 

и осуществляется в соответствии с системой координат МСК-23, используемой 

для ведения государственного кадастра недвижимости. 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения объекта: «Линейный объект (автомобильная дорога, сети ин-

женерно-технического обеспечения) в станице Динской по переулку Реч-

ному» 

Таблица 2

Номер 
точки 

Координаты 

X Y 

1 501626,58 1397090,60 

2 501644,90 1397072,85 

3 501663,57 1397054,75 

4 501680,59 1397038,25 

5 501694,59 1397024,68 

6 501699,11 1397020,30 

7 501704,35 1397005,62 

8 501685,51 1396998,90 

Номер 
точки 

Координаты 

X Y 

9 501681,84 1397009,18 

10 501680,67 1397010,32 

11 501666,67 1397023,89 

12 501649,65 1397040,39 

13 501630,98 1397058,49 

14 501612,66 1397076,24 

1 501626,58 1397090,60 

 

5 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого разме-

щения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 



 
 

 

      

МЗ-07/2023-ДПТ- ПЗ 1 
Лист 

      
6 

      

 

 

местоположения, настоящим проектом не приводится ввиду отсутствия сетей 

инженерно-технического обеспечения, подлежащих реконструкции. 

 

6. Предельные параметры разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейного объекта (автомобильной дороги) в границах зон их 

планируемого размещения 

 

Линейные объекты– объекты капитального строительства. 

Согласно части 4 ст.36 Градостроительного кодекса РФ действие градо-

строительного регламента не распространяется на земельные участки, предна-

значенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 

объектами.  

Иные объекты капитального строительства, проектируемые в составе ли-

нейного объекта отсутствуют, следовательно, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого разме-

щения не приводятся. 

 

6.1 Планировочные ограничения (зоны с особыми условиями 

использования территории) 

 

Планировочные ограничения (зоны с особыми условиями использования 

территории) представляют собой градостроительные регламенты и обремене-

ния, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные 

ограничения можно представить в четырех категориях: 

– ограничения природного характера (зоны охраны объектов, которые 

необходимо защищать от влияния антропогенных факторов, в том числе водо-

охранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 

особо охраняемые природные территории и т.п.); 



 
 

 

      

МЗ-07/2023-ДПТ- ПЗ 1 
Лист 

      
7 

      

 

 

– ограничения техногенного характера, связанные с объектами человече-

ской деятельности (санитарно-защитные зоны, охранные зоны инженерных се-

тей и сооружений и.т.д); 

- ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры); 

– естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, существующая 

застройка, геологические и иные особенности территории, которые необходимо 

учитывать при освоении новых территорий под размещение объектов капиталь-

ного строительства. 

Все вышеописанные зоны, являясь планировочными ограничениями, учи-

тывались при принятии проектных решений. 

 

Ограничения природного характера 

Фоновая сейсмичность района проектируемого строительства по СП 

14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах" СНиП II-7-81* (карта 

ОСР-97-А) и по СНКК 22-301-2001 (Строительные нормы Краснодарского края) - 

принята 7 баллов.  

Сведения о границах особо охраняемых природных территориях в грани-

цах проектирования – отсутствуют. 

Согласно сведениям ГИСОГД ст. Динской территория, в границах которой 

осуществляется подготовка проекта планировки,  расположена: 

- в водоохранной зоне; 

- в зоне подтопления. 

Граница, в отношении которой осуществляется подготовка проекта плани-

ровки, расположена вне границ береговой полосы, прибрежной защитной поло-

сы, зоны затопления.  

Кроме того, согласно сведениям ЕГРН граница территории, в отношении 

которой осуществляется подготовка проекта планировка пересекает: 

− границу зоны подтопления территории ст. Динская Динского сельско-

го поселения, п. Агроном, п. Зарождение и п. Кочетинский Мичурин-

ского сельского поселения Динского района Краснодарского края 
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при половодьях и паводках р. 1-я Кочеты и р. 2-я Кочеты 1% обес-

печенности (реестровый номер 23:07-6.2335); 

− границу водоохранной зоны реки 1-я Кочеты (реестровый номер 

23:07-6.940). 

Ограничения техногенного характера 

По данным сведений ГИСОГД ст.Динской и ЕГРН в границах территории, в 

отношении которой осуществляется подготовка проекта планировка, ограниче-

ния техногенного характера отсутствуют. 

 

7. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального 

строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство ко-

торых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки 

проекта планировки территории, а также объектов капитального строи-

тельства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвер-

жденной документацией по планировке территории, от возможного нега-

тивного воздействия в связи с размещением линейных объектов. 

 

Проектом не предусматриваются мероприятия по защите сохраняемых 

объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент 

подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 

строительства, планируемых к капитальному строительству в соответствии с 

ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 

негативного воздействия в   связи с размещением линейных объектов. 

При пересечении проектируемой автомобильной дороги с подземными 

инженерными коммуникациями расстояния по вертикали и горизонтали необхо-

димо выдержать в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 "Градострои-

тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". 

При обнаружении действующих подземных коммуникаций и других соору-

жений, не обозначенных в данной документации по планировке территории, 

земляные работы должны быть приостановлены и на место работы вызваны 

представители организаций, эксплуатирующие эти сооружения. Одновременно 
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указанные места ограждаются и принимаются меры к предохранению обнару-

женных подземных сооружений от повреждений. 

Здания, строения, сооружения, согласно ранее утвержденной документа-

цией по планировке территории, проектируемым объектом: «Линейный объект 

(автомобильная дорога, сети инженерно-технического обеспечения) в станице 

Динской по переулку Речному» не пересекаются. 

 

8. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от 

возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 

объектов  

 

По данным сведений, содержащихся в государственной информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муници-

пального образования Динской район, от 08.12.2023 № 03614000-2023-2143, 

объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), включенные в 

единый государственный реестр, выявленные объекты культурного наследия, 

объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, защитные 

зоны, а также зоны охраны объектов культурного наследия на рассматриваемом 

земельном участке отсутствуют.  

Подготовка схемы границ территорий объектов культурного наследия в со-

ставе проекта планировки территории, разрабатываемого в отношении объекта 

«Линейный объект (автомобильная дорога, сети инженерно-технического обес-

печения) в станице Динской по переулку Речному» не требуется. 

Разработка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 

от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объ-

ектов в составе проекта планировки территории не требуется. 

В соответствии с п.4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения изыска-

тельских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего при-
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знаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического 

наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта 

капитального строительства, лицо проводящее указанные работы, обязаны 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней 

направить в управление государственной охраны объектов культурного насле-

дия Краснодарского края письменное заявление об обнаруженном объекте куль-

турного наследия, провести согласование вышеуказанных работ с управлением 

государственной охраны объектов культурного наследия администрации Крас-

нодарского края.  

Использование данного земельного участка для размещения автомобиль-

ной дороги возможно при условии соблюдения требований действующего зако-

нодательства. 

 
9. Мероприятия по охране окружающей среды 

9.1. Охрана атмосферного воздуха  

Строительство  

Технологические мероприятия. 

В проекте предусмотрен ряд мероприятий, снижающих выброс вредных 

веществ в атмосферу: 

- увлажнение пылящих материалов при разгрузке, складировании и прове-

дении земляных работ; 

- применение неодновременности проведения работ, связанных с пылеоб-

разованием; 

- использование отрегулированной автотехники, обеспечивающей мини-

мальный выброс вредных веществ. Выполнение регулярных проверок состава 

выхлопов автомобилей и дорожной техники и недопущение к работе техники с 

повышенным содержанием вредных веществ в выхлопных газах; 

- при длительных перерывах в работе (более 15 мин) запрещается остав-

лять механизмы с включенными двигателями; 
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- при прогреве двигателей рекомендуется применение устройств по про-

греву и облегчению запуска двигателей, что позволяет на 30 % сократить вы-

бросы на стоянках техники; 

- ремонт строительно-монтажной техники производить только на произ-

водственной базе подрядчика; 

- не допускается сжигание сгораемых отходов. 

Во всех мероприятиях по обеспечению охраны окружающей среды важную 

роль должен играть обслуживающий персонал. От квалификации исполнителей, 

их дисциплины и аккуратности зависит степень влияния на атмосферный воздух 

при эксплуатации машин и механизмов и проведение соответствующих проект-

ных работ. 

Эксплуатация 

 К принятым в проекте основным воздухо-охранным мероприятиям отно-

сятся планировочные и технологические мероприятия, направленные на сокра-

щение объемов выбросов и снижение их приземной концентрации. 

Планировочные мероприятия, влияющие на воздействие выбросов вред-

ных веществ от объекта на окружающую среду, предусматривают: 

- свободные от покрытий участки озеленяются устройством газонов. 

Эксплуатация объекта оказывает допустимое воздействие на уровень за-

грязнения атмосферы в данном районе, поэтому дополнительных мероприятий 

по снижению воздействия на атмосферный воздух не требуются. 

 

9.2 Шумовое воздействие линейного объекта 

Строительство 

Анализ результатов расчетов уровней шума, создаваемых работой 

спецтехники, показывает, что уровень звука (L) не превышает эквивалентный 

уровень звука - 55 дБА и максимальный 70 дБА для территорий, прилегающих к 

жилым зданиям. 

Таким образом, строительные работы возможно проводить при соблюде-

нии мероприятий, снижающих уровень шума: 
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- строительные работы должны проводиться только в дневное время су-

ток; 

- техника должна быть исправна и настроена на минимальный нагрузоч-

ный режим; 

- соблюдать неодновременность работы строительной техники. 

 

Эксплуатация 

Анализ результатов расчетов уровней шума, создаваемых источниками 

объекта показывает, что уровень звука не превышает в дневное и ночное время 

суток с учетом поправки для автомобильного транспорта (поправка ∆ =+10 дБА): 

- эквивалентный и максимальный показатель для территорий, прилегаю-

щих к жилым зданиям; 

- эквивалентный и максимальный показатель проникающего шума в жилые 

помещения через наружную стену с окном. 

 

9.3 Определение размеров СЗЗ проектируемого объекта 

 Размер санитарно-защитной зоны и возможность её организации на пери-

од строительства не регламентируется. 

 

9.4 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от за-

грязнения 

Строительство 

При строительстве возможно химическое загрязнение поверхностного сто-

ка на участках, где предполагается использование автомобильной и строитель-

ной техники и транспорт загрязняющих веществ. Потенциальными загрязняю-

щими веществами являются нефтепродукты, масла. Транспорт загрязняющих 

веществ может осуществляться также и с подземными водами. 

Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнения во время про-

ведения строительства, призванные к сохранению благоприятного состояния 

водной среды: 
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- обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для строи-

тельства; 

- заправка автотранспорта должна производиться на АЗС; 

- заправка строительной техники с ограниченной подвижностью произво-

дится топливозаправщиком с помощью шланга, имеющего затвор у выпускного 

отверстия, и с применением поддонов, на организованной временной площадке 

отстоя техники; 

- при аварийном разливе нефтепродуктов очаг загрязнения локализуется, 

а 

загрязненный грунт вывозится и подвергается переработке; 

- запрещается проведение технического обслуживания и планового ре-

монта техники и механизмов в зоне проведения работ, мойки технических 

средств. 

- выход автотранспортной техники на производство работ в случае подте-

кания горючесмазочных материалов запрещается; 

- вдоль трассы проведения работ устанавливаются биотуалеты; 

- для бытовых и хозяйственных нужд необходимо использовать привозную 

воду; 

- временное хранение мусора от бытовых помещений необходимо осу-

ществлять в специальных контейнерах на водонепроницаемой площадке, пло-

щадью, в три раза превышающей основание контейнера под навесом (отходы 

вывозятся раз в три дня для постоянного складирования на санкционированной 

свалке); 

- размещение складов горюче-смазочных материалов на территории стро-

ительства не предусматривается; 

- упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких ма-

те- 

риалов; 

- при интенсивных дождях работы в связных грунтах прекращаются; 
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Предусмотренные мероприятия исключают опасное негативное воздей-

ствие, заключающееся в истощении и загрязнении поверхностных и подземных 

вод в период строительства объекта. 

Контроль за выполнением мероприятий по охране природы и состоянием 

окружающей среды при строительстве осуществляется руководителями под-

рядных организаций при надзоре со стороны руководства Заказчика. 

Эксплуатация 

Для предотвращения загрязнения поверхностных и грунтовых вод и окру-

жающей местности предусмотрены следующие мероприятия: 

- сбор поверхностных сточных вод; 

- устройство канализационных сетей для организованного сбора и транс-

портировки сточных вод и исключения аварийных сбросов; 

- устройство водонепроницаемых покрытий на проездах; 

- гидроизоляция и герметизация подземных сооружений, исключающая 

попадание загрязнения в грунт; 

- систематическое поддержание в работоспособном состоянии системы 

водоотвода; 

- прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации. 

При соблюдении технологических требований исключается загрязнение 

окружающей среды. 

 

9.5  Мероприятия по охране объектов растительного и животного 

мира  

Строительство 

Проектом предлагаются следующие мероприятия по ослаблению воздей-

ствия на животный мир: 

- исключение использования неисправной строительной техники 

- содержание в чистоте стройплощадки, во избежание приманивания птиц; 

- принимать меры по предупреждению розливов ГСМ; 

- после завершения строительства проводится уборка площадки от строи-

тельного мусора. 
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Эксплуатация 

Проектом предусматривается подготовка почвы для устройства партерно-

го и обыкновенного газона с внесением растительной земли и посев газонов 

партерных, мавританских и обыкновенных. 

Озеленение и благоустройство территории объекта выполняется в доста-

точном объеме. 

При соблюдении перечисленных мероприятий, реализация проекта не 

приведет к уничтожению или повреждению ценных объектов растительного и 

животного мира, ценных видов биотических природных ресурсов. 

 

9.6 Мероприятия по охране недр 

Строительство 

- производство работ строго в пределах отведенного участка; 

- установка специальных поддонов и других сборных устройств в местах 

возможных утечек и проливов ГСМ; 

- упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких ма-

териалов; 

- снижение или полное исключение отрицательного влияния при строи-

тельстве объекта в части загрязнения (от его функционирования) гидросферы и 

литосферы. 

 

9.7 Мероприятия по рациональному использованию общераспро-

страненных полезных ископаемых, используемых при строительстве.  

 Проектом предусматривается повторное использование отходов ПГС. От-

ход будет накапливаться на открытой площадке с твердым покрытием и выво-

зиться заказчиком для дальнейшего использования при строительстве дорог. 

 
 

10 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожар-

ной безопасности и гражданской обороне 
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10.1 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и гражданской обороне 

 

Согласно п.14 ст.48 Градостроительного кодекса РФ проектная докумен-

тация объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных устано-

вок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов 

хранения радиоактивных отходов), опасных производственных объектов, опре-

деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо 

опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и без-

опасности должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, мероприятий по противодействию терроризму.  

Данный объект не относится к указанным в ст.48.1 Градостроительного ко-

декса РФ, в связи с чем, разработка раздела по гражданской обороне, меропри-

ятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, мероприятий по противодействию терроризму не требуется. 

 

10.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

10.2.1 Общие положения 

Безопасность подразделений пожарной охраны в данном разделе, рас-

смотрена в рамках ликвидации пожара на территории, рассматриваемого в про-

екте линейного объекта (автомобильной дороги, в том числе сетей наружного 

электроосвещения). 

Безопасность подразделений пожарной охраны, при выполнении ими ра-

бот, как по тушению возможных пожаров, так и проведении аварийно-

спасательных мероприятий, выполняется соблюдением на объекте требований 

изложенных в ст. 90 ФЗ №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности», ст. 8, 17 ФЗ № 384 от 30.12.2009г «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений»  и выполнением участни-

ками тушения пожара требований изложенных в главе 27 ФЗ №123 от 

22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
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раздел 7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты», а также в 

«Правилах охраны труда в подразделениях пожарной охраны», утверждённых 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. 

№881н. 

 

10.2.2 Основные требования к участникам тушения пожара 

К участникам тушения пожара предъявляются основные требования по 

безопасности согласно главе 27 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

К участникам тушения пожара могут относиться как личный состав пожар-

ных подразделений Федеральной пожарной охраны, так и рабочий персонал ор-

ганизаций.  

Участники тушения пожара в обязательном порядке должны иметь инди-

видуальные сертифицированные средства защиты (специальную защитную 

одежду, иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, а 

также средства самоспасания).  

На пожарном автомобиле должно вывозиться нормативное количество ис-

правного пожарного инструмента, оборудования и дополнительного снаряжения.  

При организации и проведении тушения пожара, все участники тушения 

пожара должны соблюдать требования техники безопасности при: 

- проведении разведки пожара; 

- проведении работ по тушению пожара. 

 

10.2.3 Описание организационно-технических мероприятий по обес-

печению пожарной безопасности линейного объекта, обоснование необ-

ходимости создания пожарной охраны объекта, расчет ее необходимых 

сил и средств 

Перечень организационно-технических мероприятий для рассматриваемо-

го в проекте участка ремонтируемой автомобильной дороги, определяется тре-

бованиями ст.17 ФЗ №384 от 30.12.2009г «Технический регламент о безопасно-

сти зданий и сооружений», п.4 ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стан-
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дарт. Система стандартов безопасности труда» и выполняется в соответствии с 

требованиями, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» с 

целью поддержания противопожарного режима в процессе их эксплуатации. 

Непосредственно вблизи рассматриваемого объекта существующих по-

жарных гидрантов нет. 

Все применяемые в проекте строительные материалы, обеспечивающее 

требуемый уровень пожарной безопасности, приняты только заводского изго-

товления, в конструкции которых предусмотрены мероприятия противопожарной 

защиты и они имеют соответствующие сертификаты соответствия. 

Весь обслуживающий персонал организации, силами которой предполага-

ется проводить работы на рассматриваемом линейном объекте, предусматри-

вается допускать к работе только после прохождения противопожарного ин-

структажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обу-

чение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установ-

ленном руководителем. 

Обучение мерам пожарной безопасности обслуживающего персонала 

данной организацией предусмотрено проводить в соответствии с нормами по-

жарной безопасности, утверждёнными приказом МЧС от 18 ноября 2021 г. № 

806 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих 

трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам проти-

вопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и ка-

тегорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным про-

граммам в области пожарной безопасности". 

Приказом руководителя организации, обслуживающей рассматриваемую 

автодорогу, должно быть назначено должностное лицо ответственное за прове-

дение данных инструктажей, определены сроки их проведения и организовано 

ведение журнала учёта данных инструктажей. Также в данном приказе должны 

быть утверждены категории лиц и разработан график (сроки) прохождения обу-

чения по пожарно-техническому минимуму. 
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Приказом руководителя организации предусмотрено назначить должност-

ных лиц ответственных за их пожарную безопасность, а также определить поря-

док обеспечения пожарной безопасности. 

Ответственные лица за пожарную безопасность, организовывают разра-

ботку требуемых инструкций о мерах пожарной безопасности. 

Наглядную агитацию принято применять в виде определенных сигнальных 

цветов и знаков пожарной безопасности, предназначенных для регулирования 

поведения работников объекта в целях предотвращения возникновения пожара 

и (или) выполнения ими определенных действий при пожаре, для обеспечения 

собственной безопасности и снижения размера потерь от пожара. 

Порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо 

одними и теми же средствами, в зависимости от физико-химических и пожаро-

опасных свойств. 

Нахождение горючих веществ и материалов в обращении маловероятно. 

Тушение горючих веществ и материалов предусмотрено; 

- водой (от мобильной пожарной техники подразделений Федеральной по-

жарной охраны); 

- газом и порошком (обслуживающим персоналом организации, с исполь-

зованием ручных или передвижных порошковых и газовых огнетушителей). 

Действия обслуживающего персонала организации, силами которой 

предусмотрено обслуживать данный линейный объект, при возникновении по-

жара, предусмотрено отразить в «Инструкции о мерах пожарной безопасности». 

Каждый работник организации, обнаруживший пожар обязан немедленно сооб-

щить об этом в пожарную охрану, старшему должностному лицу организации и 

приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожароту-

шения. 

До прибытия пожарных подразделений старшее должностное лицо орга-

низации обязано: 

- сообщить о пожаре в пожарную охрану (продублировать ранее отправ-

ленное сообщение подчинённым работником); 

- поставить в известность о пожаре руководство своей организации; 
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- в случае угрозы жизни людей, немедленно организовать их спасание, ис-

пользуя для этого имеющиеся силы и средства; 

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфи-

ческих особенностей объекта), до прибытия подразделения пожарной охраны; 

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара; 

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, прини-

мающими участие в тушении пожара; 

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту ма-

териальных ценностей; 

- выделить работника из числа обслуживающего персонала для встречи 

пожарных машин и направления их к месту пожара. 

По прибытии подразделений пожарной охраны, представитель организа-

ции, руководивший тушением пожара, обязан сообщить старшему должностно-

му лицу прибывшего подразделения, все необходимые сведения об очаге пожа-

ра, мерах, предпринятых по его ликвидации. Непосредственно для рассматри-

ваемого линейного объекта не предусматривается размещать и использовать 

пожарную технику (нормы не требуют). 
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ции в связи с изменением их местоположе-
ния 
6.Предельные параметры объектов разре-
шённого строительства, входящих в состав 
линейного объекта (автомобильной дороги, 
сетей инженерно-технического обеспечения) 
в границах зон их планируемого размещения 
6.1. Планировочные ограничения (зоны с 
особыми условиями использования терри-
тории) 
7. Мероприятия по защите сохраняемых 
объектов капитального строительства (зда-
ние, строение, сооружение, объекты, строи-
тельство которых не завершено), существу-
ющих и строящихся на момент подготовки 
проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, пла-
нируемых к строительству в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по пла-
нировке территории, от возможного негатив-
ного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов 
8.Мероприятия по сохранению объектов 
культурного наследия от возможного нега-
тивного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов  
9.Мероприятия по охране окружающей сре-
ды 
9.1. Охрана атмосферного воздуха  
9.2 Шумовое воздействие линейного объек-
та 
9.3 Определение размеров СЗЗ проектиру-
емого объекта 
9.4 Мероприятия по охране поверхностных и 
подземных вод от загрязнения 
9.5  Мероприятия по охране объектов расти-
тельного и животного 
мира  
9.6 Мероприятия по охране недр 
9.7  Мероприятия по рациональному исполь-
зованию общераспространенных полезных 
ископаемых, используемых при строитель-
стве.  
10 Мероприятия по защите территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, в том числе по обеспече-
нию пожарной безопасности и гражданской 
обороне 
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10.1 Защита территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера и гражданской обороне 
10.2 Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 
10.2.1 Общие положения. 
10.2.2 Основные требования к участникам 
тушения пожара. 
10.2.3 Описание организационно-
технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности линейного объекта, 
обоснование необходимости создания по-
жарной охраны объекта, расчет ее необхо-
димых сил и средств. 
 

 Раздел 1. Проект планировки территории.  
Графическая часть 
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Чертеж красных линий. М 1:1000 
 
Чертеж границ зон планируемого размеще-
ния линейных объектов. М 1:1000 
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Приложение 

 

Технический отчет по результатам инже-
нерно-геодезических изысканий для под-
готовки проектной документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


